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总说明部分

    1.各册定额中出现人工、材料、机械同时乘同一系数时，按定额基价乘系数处理。

2.简易计税模式下，材料费中的“其他材料费（元）”、“检验材料费（元）”、“供电通讯设备费（占材料费）（%）”、“液压设备费（占材料费）（%）”、“其他材料费（%）”、“其他材料费（占人工费）（%）”按1.165的系数计算含税价。

3.简易计税模式下，采用租赁价（含税）调差的机械，其机械费不再调整“1-11.34%”相应系数。

4.各专业各册定额总说明“附表3 工程造价计价程序表（简易计税方法）”中“6 增值税 计算公式”应为“[5]×3%”。

5.各册定额中出现的“回程费”应为“回程费（占机械费）”、“其他机械降效应”为“其他机械降效（占机械费）”、《房屋建筑与装饰工程预算定额》中17-118～17-122子目中的“其他材料费（占机械费）”应为“其他机械费（占机械费）”且为定值，不随机械调整调差变动。

6.《2016定额》中的“液压设备费（占材料费）”、“供电通讯设备费（占材料费）”定额基价为定值，不随材料费调整调差变动。

7.各册定额中涉及调整安装工、调试工时，人工单价按下表执行。

	工种名称
	单价（元/工日）

	安装工
	134

	调试工
	201


8.《2016定额》中对应属于《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50584-2013）“附录S 措施项目”、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）“附录N 措施项目”、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）“附录L 措施项目”的子目，在汇总时，其相关费用分别汇总到“工程造价计价程序表 2.2 安全文明施工费、2.3单价类措施费、2.4其他措施费及4.1定额规费”相应费用内。

9.《2013清单计算规范》中包含而我省《2016定额》未编制相应子目的措施项目，经甲乙双方协商约定后，其费用汇总到“工程造价计价程序表 2.4.2 其他（费率类）”费用内。

10.园林绿化工程人工费当期价格=75×发布期人工费指数，此发布期人工费指数参照市政工程人工费指数。

11.2017年1月1日前已已招标或已签订合同的工程，人工费调整应按合同约定进行调整；合同约定执行人工费指导价的，人工费当期价格=75×发布期人工费指数, 发布期人工费指数按各自专业系数执行。

12.主体承包单位、专业分包单位关于安全文明施工费的分割原则。

业主可依据以下原则，在招标文件或合同中明确给予主体承包单位安全文明施工费的合理补偿：

（1） 凡是在现场未完成任何安全文明设施且免费使用主体承包单位提供的一切设施的专业分包单位，应将本专业计取的安全文明施工费全额补偿给主体承包单位。

（2） 如果仅在现场自行修建办公场所、仓库或有偿使用办公场所、仓库的专业分包单位，应将本专业计取的安全文明施工费的60%补偿给主体承包单位。

（3） 属于其他情况的，可另行协商。

实行交钥匙的总承包单位。且自行分包专业工程的，安全文明施工费问题由总包单位解决。

13.其他措施费（夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费）在编制最高投标限价（招标控制价）时，应按定额足额计取。

14.《2016定额》本专业没有的子目，可借用其他专业子目，但人工费、机械费、管理费的调整须用各自专业的指数进行调整。

15.依据《2016定额》编制招标控制价时，人工、材料和机械的定额消耗量不能调整（定额规定允许调整的除外）。企业在投标报价时，在确保符合设计要求和工程质量安全的前提下，人工、材料、机械的消耗量可参考定额执行，也可在定额消耗量的基础上适当浮动。

16.定额子目中未进价的材料均作未计价材处理。

17.砂浆、混凝土及其他配合比材料仅作为分析成品、半成品材料组成的参考，不作为各类成品、半成品材料价格的依据，其价格可参考省、市发布的信息价或市场价。

18.零星借工（计日工）价格按合同约定执行。合同无约定者可参考河南省建筑工程标准定额站发布的当期各工种信息价格（普工）乘1.38系数（包含管理费和利润）计算。

房屋建筑与装饰工程

第一章 土石方分部

1.第23页 十二项 第3条“原土夯实与碾压，按施工组织设计规定的尺寸，以面积计算”，施工组织设计未明确时如何处理？

答：施工组织设计无规定时，按基础(或垫层）底面积含工作面计算。

2.机械挖土深度不同时如何调整？

答：机械挖土不分深度，综合考虑。

3.第22页 四、4计算基础土方放坡时，不扣除放坡交叉处的重复工程量。 单位工程中如内墙过多、过密、交接处重复计算量过大，计算出的工程量大于大开口所挖土方量时如何计算？

答：单位工程中如内墙过多、过密、交接处重复计算量过大，已超出大于大开口所挖土方量时，应按大开口规定计算土方工程量。

4.土石方平整场地第23页：按设计图示尺寸计，以建筑物首层建筑面积计算，如不计算建筑面积的部位是否也计算场地平整？ 

答：按定额第23页十二、1规定执行。

5.目前，带地下室（人防地下室或地下车库）的建筑物越来越多，而且，地下室的土石方机械大开挖一般都由甲方单独分包。场地平整如何计取？

答：无论总包单位先行放线、而后开挖，还是单独分包单位先行开挖、而后放线，总包单位一定要在施工放线之后，才能进行建筑物本体施工。要施工放线，就需要场地平整。因此，任何情况下，总包单位都应计算一次平整场地。

第二章  地基处理与边坡支护

1.第57页 搅拌桩的计算规则中三轴搅拌桩的桩外径截面积如何确定？三个孔中间重叠部分是否不应重复计算？另外三轴搅拌桩作为止水帷幕时第一个三轴孔与后续三轴孔重叠部分是否计算？

答：按定额计算规则执行。

2.复合地基中的褥垫层如何执行定额？

答：执行第四章砌筑工程中垫层相应定额项目。

3.2-93子目（围檩安装拆除）,是否适用于如附图所示的锚杆槽钢腰梁？2-93子目的型钢含量只有0.86t/10t,是否允许按实际施工方案调整型钢的含量？

答：2-93子目中的型钢为摊销量，含量不调整，材料不同时可予以换算。

4.CFG桩截桩头如何套用定额子目？ 

答：发生时申请补充定额或双方协商解决。

第三章 桩基工程

1.微型钢管桩如何套取子目？

答：发生时申请补充定额。

2.灌注桩有钢筋时可否计取桩头钢筋整理子目？

答：可执行相应子目。

第四章  砌筑工程

1.墙基防潮层套什么子目？

答：套用第九章相应子目。

2.加气混凝土砌块墙中实际发生实心砖砌体时，如何套用子目？

答：套用零星砌体。

第五章 混凝土及钢筋混凝土工程

1.坡道砼垫层及相应坡道面层，如何执行定额？

答：坡道砼垫层执行第五章垫层子目，坡道面层执行十一章楼地面相应子目。

2.现浇砼柱、墙、梁、板高度超过3.6m时每超过1m钢支撑如何考虑？超高部分工程量如何计算？高度超过不足1m时如何处理？

答：现浇砼柱、墙、梁、板高度超过3.6m时每超过1m钢支撑，超高部分工程量按整体工程量计算；不足1.0m按1.0m计。

3.楼梯模板和混凝土项目中，是否包含梯柱？

答：不包含。
4.有梁板后浇带如何执行定额子目？

答：执行板后浇带子目。

5.编制工程清单时，若图纸中没有“铁马”的具体要求，应如何计算？ 

答：招标时，可要求招标人请设计单位确定或按施工规范要求计算。
第六章 金属结构

1.钢构制作、安装定额基价中均含主材费，是否重复？

答：钢构安装子目中主材费适用于成品钢构件，成品钢构件不再套用制作子目。如是现场制作者，先套钢构件制作子目，后套钢构件安装子目，可将钢构安装子目中的主材费扣除。

第十章  保温、隔热、防腐

1.10-95线条粘贴、10-96表面刮胶贴网工程量如何计算？ 

答：按设计图示尺寸以面积计算。

第十一章 楼地面装饰

1.楼地面素水泥浆一道如何执行定额？

答：参照《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（下册）第630页12-23素水泥浆界面剂
2.楼地面铺加气混凝土块如何套用子目？

答：执行屋面相应项目。
第十二章 墙柱面装饰

1.墙面界面剂实际采用的材质（胶粘剂）不同能否换算？

答：可以。 

第十四章  油漆、涂料、裱糊

1.独立柱面刮腻子如何执行定额？ 

答：独立柱面刮腻子按墙面相应项目执行人工乘以系数1.2。 

第十五章 其他装饰工程

1.定额中货架1、2、3如何区别？

答： 见附图。

第十六章 拆除

1.剔墙槽如何执行定额？

答：参照安装定额。

第十七章 措施项目

1.第980页4、“电梯井架每一电梯台数为一孔”，第982页3、“电梯井架按单孔以座计算”，相应子目为17-68～17-74；电梯井架在什么情况下使用?

答：仅限于安装电梯工程中使用。
安装综合部分问题

1.对于安装工程拆除项目，应如何计价？

答：安装工程拆除项目按以下规定计价：

(1)安装工程拆除项目的计价不包括随建筑物(或构筑物)的整体或局部拆除而一起拆除的安装工程项目，但在建筑物(或构筑物)拆除前，先进行安装工程拆除项目的除外。

(2)安装工程的保护性拆除指拆除后的主要材料或设备进行重复使用或利用的拆除工程；安装工程的破坏性拆除指拆除后的主要材料或设备不进行重复使用或利用而作为废品处理的拆除工程。

(3)安装工程拆除项目的计价基础为子目基价（扣除材料费）并区别不同的拆除系数计价。拆除系数见表。

表  按各安装专业及拆除类型划分的拆除系数

	安装专业
	拆除类型

	
	保护性拆除
	破坏性拆除

	给排水、燃气工程
电气工程(带电作业)

电气工程(不带电作业)

通风空调工程
消防安全工程
	0.50

0.70

0.50

0.70

0.60
	0.25

0.35

0.25

0.35

0.30


(4)旧机械设备的拆除费用按第一册说明规定执行。

(5)除以上之外的工艺管道和其他设施的拆除，因拆除的环境、拆除的复杂程度和场地的限制等原因，无法确定其拆除费用标准。所以，由建施双方根据实际发生拆除内容，协商确定拆除费用。

第四册  电气设备安装工程

1.电气专业中在地下室进行安装的工程，定额人工费乘系数1.12；在管井内进行安装的工程，定额人工费乘系数1.16；请问在地下室电井内进行的安装工程，定额人工费如何调整？

答：这两个系数是独立的，可以分别计取。

2.五芯以上电缆如何执行定额？

答：五芯电缆定额子目乘以系数1.15，六芯电缆定额子目乘以1.3，以此类推。

3.如何理解单段高度大于3.6m的竖井？

答：竖井指中间无分隔的竖直通道。 

4.电缆头制作安装定额是按几芯考虑的？多芯电缆头如何换算？

答：电缆头制作安装是按照三芯及三芯连地编制。五芯电缆头制作安装按相应截面电缆头制作安装定额乘以系数1.15，六芯电缆头制作安装乘以系数1.3，每再增加一芯定额增加15%，以此类推；单芯电力电缆头按照同截面电缆敷设定额乘以系数0.3。

5.电缆π接箱应怎样套用子目？

答：电缆π接箱按室内端子箱套用。

6.总等电位箱安装如何套用子目？

答：按照半周长0.5m的成套配电箱安装子目乘以系数0.4。

7.避雷引下线与屋顶避雷网（接闪器）跨接，是否包含在相应的项目中？

答：定额已综合考虑，不另行计算。

8.章节说明二、6．配管定额是按照各专业间配合施工考虑的，定额中不考虑凿槽、刨沟、凿孔（洞）等费用。如何理解? 如二次结构加气块等砖墙里无法预埋需要凿槽、凿孔（洞），其凿槽、凿孔（洞）费用是否计算？

答：定额明确按照各专业间配合施工考虑的，故应由土建专业配合的部分不应重复计取。其他如实际发生凿槽、凿孔（洞）时，按第十册相关内容执行。

9.线槽配线子目仅按照单芯导线截面编制，如实际为多芯导线时，如何换算？ 

答：不换算，将多芯导线截面折合成单芯截面进行套用。

10.带开关插座如何执行定额？

答：带开关插座按照插座的种类套用单相或三相插座。

11.吊风扇的风量开关、风机盘管开关套用什么子目？ 

答：吊风扇安装的工作内容内已包含调速开关的安装，不用再另外套用。

第 五 册  建筑智能化工程

1.智能化专业的配管工程由总包单位施工时，插座底盒（接线盒）、过线（路）盒是执行本册子目还是按第四册的接线盒子目？

答：智能化专业的配管工程由总包单位施工时，其对应的配管、埋盒按照第四册电气设备安装工程相应内容执行。

2.带执行机构的电动风阀执行机构是否需另外套用相应定额？ 

答：本册阀门安装仅包括阀体的安装，执行机构套用电气或智能化相关子目。

第九册  消防工程

1.沟槽式连接管道的三通、弯头等管件如何套用定额？ 

答：定额子目管件安装即为沟槽式卡箍安装，三通等管件安装按设计用量计取沟槽卡箍数量计算安装费，三通等管件按设计用量计取材料费。三通、四通开口卡箍按卡箍相应项目执行。

2.消防工程中火灾报警设备主材定额不含，但安装费过高，比如消火栓报警按钮基价303.55元/个？ 

答：新定额编制的消火栓按钮带手动启泵系统，自带模块，所以与火灾报警按钮相比多了模块的安装调试。现在的消防设计取消了消火栓按钮的手动启泵系统，所以现在不带手动启泵系统的消火栓按钮，应按火灾报警按钮执行。

第 十 册  给排水、采暖、燃气工程

1.10-1-296，室外塑料排水管De160，未见管件。

答：未列消耗量的材料或设备按实际消耗量加损耗计取费用。管件含量可依据附录内相应含量计算材料费或依据章节说明第五.1条据实计算管件含量。

2.给排水工程中给排水管道（饮用水）消毒冲洗定额要求单独计入一次；管道中水冲洗是否有重复计算现象？ 

答：不重复。

3.管道计算不扣除阀门管件所占长度，是否所有补偿器伸缩节的长度也不扣除？

答：不扣除

4.空调冷媒管采用的铜管及铜管上的分歧头如何执行定额？

答：铜管及铜管上的分歧头参考第八册相关子目执行。

5.带执行机构的电动水阀执行机构是否需另外套用相应定额？ 

答：本册阀门安装仅包括阀体的安装，执行机构套用电气或智能化相关子目。

市政工程

第一册 土石方工程

1.第16页：六、“管道接口作业坑和沿线各种井室所需增加开挖的土石方工程量按有关规定如实计算。”“有关规定”如何执行？

答：设计明确的按设计尺寸计算；设计未明确的按管道接口作业坑和沿线各种井室所需增加开挖的土石方工程量按沟槽全部土、石方量2.5%计算。

第二册   道路工程

1.道路基层中如发生不允许现场拌合配合比材料时，定额中涉及按现场拌合编制的子目如何执行？

答：在拌合厂自行拌合时，运输费用可执行多合土运输子目。如购买半成品材料时，可按半成品材料计入基价，同时扣减摊铺定额子目中相应配合比材料及拌合机械，定额工日扣减50%，其他不变。

2.铣刨混凝土路面子目可否借用铣刨沥青路面？

答：可以。

第三册  桥梁工程

1.泥浆制作采用其他材料（如膨润土、泥浆护壁液）能否换算？

答：可以。
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